
FICHA DE DATOS

Art.No.7-863220
GTIN 4711064000894

A Red integrada de invitados
A Sistema operativo personalizado basado

en Linux
A Hasta 9 transmisiones simultáneas
A Admite hasta 4K UHD en 60FPS
A Soporta AirPlay, Google Cast y Miracast
A Funciones de señalización digital
A Funciona con todas las pantallas

Legamaster
A Portal de gestión de la nube
A Conexión Wi-Fi integrada
A Introducción e instrucciones en pantalla
A Diseño minimalista

Cast receptor
AirServer Connect 2
A Legamaster AirServer Connect 2 ofrece las formas más fáciles de compartir tu pantalla. No

se requieren aplicaciones o hardware adicional en los sistemas operativos actuales
A El hardware personalizado permite la transmisión en 4K, 60FPS
A Con la nueva interfaz de usuario tienes la capacidad de ajustar el fondo del Airserver

Connect 2 como desees
A Los protocolos soportados AirPlay, Miracast y Google Cast hacen de esta una solución

universal, apta para todos los dispositivos. Desde Mac a Android, Windows a Chrome,
Legamaster AirServer cubre todas sus necesidades

A La red integrada de invitados se asegura de que cualquiera pueda conectarse, incluso
cuando no están en la red de la empresa / escuela

A Legamaster AirServer Connect 2 mantiene sus redes seguras. Los administradores pueden
establecer los derechos para los usuarios de casting o streaming, permitiendo un sistema
cerrado o permitiendo el acceso a Internet + LAN para los usuarios

A Debido a que Legamaster AirServer Connect 2 es un dispositivo dedicado, nunca hay
procesos u otros programas de software ejecutándose en segundo plano que puedan
ralentizar

A No hay necesidad de actualizaciones manuales, las actualizaciones OTA (inálambricas
directas) se realizan automáticamente

A Con la nueva integración de Gestión de Dispositivos puedes ver qué dispositivos están
transmitiendo y conectados
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Especificaciones
Dimensiones del artículo 70 x 33 x 70 mm
Protocolos de transmisión Airplay, Miracast, Google Cast
Tipo de conector universal IEC A, C, I, G
Tipo HD HD+
Sistema operativo Linux
Resolución de video / velocidad
de cuadros

4096 x 2160 / 60 px / fps

Interfaz de Montaje VESA adapter 75x75, 100X100
Conectores de Entrada Ethernet, USB-A 3.0, USB-A 2.0
Conectores de Salida HDMI 2.0
Contenidos de envase Fuente de alimentación, Material de montaje, Guía rápida

de instalación
Ranura de bloqueo del cable sí

Logística
GTIN 4711064000894
Número de artículo 7-863220
Número de Aduana 847141000050
Cantidad 1 pieza
Dimensiones de embalaje 120 x 87 x 157 mm
Peso (bruto/neto) 538 g / 260 g 
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Descripción del producto
Nombre del artículo Número de

artículo
GTIN/EAN Cantidad

de pedido
mínima

Legamaster cast receptor AirServer Connect 2 7-863220 4711064000894 1
Legamaster cast receptor AirServer Connect 3 7-863230 5694110091208 1
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