
FICHA DE DATOS

Art.No.7-863230
GTIN 5694110091208

A Un cable de conexión a través de USB-C
A Admite hasta 12 secuencias simultáneas
A Soporte multipantalla hasta 3x 4K60
A Bring Your Own Meeting (BYOM) ready
A Compatible con AirPlay 2, Google Cast y

Miracast
A Conectividad mejorada con Ethernet 2,5G

y Wi-Fi de calidad comercial 6E RSDB
A Soporte magnético y cerradura

Kensington
A Portal de gestión de la nube
A Actualizaciones innalambricas gratuitas

Cast receptor
AirServer Connect 3
A AirServer Connect 3 es el dispositivo profesional de mirroring y casting más estable y fácil

de usar del mercado
A Solo se necesita un cable USB-C para conectar el AirServer Connect 3 a una pantalla. La

alimentación, el audio, el vídeo, las señales táctiles, Ethernet y las cámaras conectadas se
gestionan a través de la conexión USB-C de AirServer Connect 3

A Montar el Connect 3 es más fácil que nunca. El soporte magnético permite colocar el
Connect 3 inmediatamente en pantallas, soluciones de montaje y otras superficies
metálicas

A Connect 3 utiliza componentes de última generación, que ahora permiten 12
transmisiones simultáneas y cuentan con un punto de acceso Wi-Fi 6 de calidad comercial,
lo que la convierte en la solución más estable y potente del mercado

A AirServer Connect 3 está totalmente preparado para el futuro, es compatible con AirPlay 2
y está preparado para "Bring Your Own Meeting"
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Especificaciones
Dimensiones del artículo 78 x 34 x 78 mm
Protocolos de transmisión Airplay, Miracast, Google Cast
Tipo HD 4K Ultra HD
Sistema operativo Linux
Resolución de video / velocidad
de cuadros

3840 x 2160 / 60 px / fps

Interfaz de Montaje Magnetic mounting
Conectores de Entrada USB-C 3.2 (2x), USB-A 3.2 (2x), Ethernet LAN 2.5 Gb
Conectores de Salida USB-C 3.2 (2x), HDMI 2.0 CEC
Contenidos de envase Material de montaje, Cable USB 1,2 m
Ranura de bloqueo del cable sí

Logística
GTIN 5694110091208
Número de artículo 7-863230
Número de Aduana 847141000050
Cantidad 1 pieza
Dimensiones de embalaje 120 x 60 x 155 mm
Peso (bruto/neto) 378 g / 214 g 
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Descripción del producto
Nombre del artículo Número de

artículo
GTIN/EAN Cantidad

de pedido
mínima

Legamaster cast receptor AirServer Connect 2 7-863220 4711064000894 1
Legamaster cast receptor AirServer Connect 3 7-863230 5694110091208 1
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